
 
 
 
 

¿Por qué elegir

Garantiza 10 años más que el tratamiento de pintura “líquida”  
Durabilidad 

Garantizado incluso en condiciones de plegado* 0T
Mecanizado 

ApliMAXApliMAX ?

Durabilidad 

Mecanizado 
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Garantía de utilización tanto en interiores como exteriores 

Aplicación Aplicación 

100% RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
ya que en sus procesos, no se utiliza ni genera ningún tipo de disolvente ni partículas contaminantes.
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Con Autorización Ambiental Integrada n.º AEA-AAI-2019/04



¿Qué es?

Mayor Durabilidad 

R

ApliMAXApliMAX

Durabilidad 

1. Materia Prima 

2.  Pre-Tratamiento Químico

3. Pintura en Polvo Poliéster de Alta Calidad 

de la Mejor Calidad 

Innovador
+

+

en el Tiempo  

Lacado superior a 60µ, garantizando unas Óptimas Condiciones Técnicas del producto
final, minimizando su envejecimiento y con una pérdida mínima del tono y del brillo a lo
largo del tiempo.
Polimerizado Homogéneo.
Alta adherencia del lacado a la Materia Prima.
Mayor Protección Anticorrosiva al incorporar un Innovador Pre-Tratamiento Químico.
Superior Resistencia a la Abrasión y a la Erosión ambiental, principalmente por su
espesor de pintura superior a 60µ.
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Excelentes  Propiedades Propiedades de Manipulación

Los tratamientos de               garantizan una extraordinaria Manipulación Mecánica,
principalmente por su alta flexibilidad, verificada por las principales normativas del mercado: 

           debido a su recubrimiento superior a 60µ, frente a otros productos del mercado,
ofrece una mayor resistencia a la inadecuada Manipulación Manual del producto, tales como
arañazos, golpes o rayaduras, entre otros, propios del montaje. 

Aplicación Exterior e InteriorExterior e Interior 
Exterior: Recubrimiento de fachadas, Cerramientos, Cubiertas, Paneles Sandwich, Puertas,
Imagen corporativa, Rotulación, Señalización, Carrocerías, Cerrajería, Aplicaciones Industriales.
Interior: Expositores, Stands, Electrodomésticos, Serigrafía, Falsos Techos, Revestimiento de
Vigas y Pilares, Mobiliario y Decoración, Comunicación Visual, Aplicaciones Industriales,
Conductos de Ventilación. 

Características        Normativas       Especificaciones 

Adherencia

Impacto

Plegado*

EN ISO 2409

EN ISO 6272

ECCA T-7

GT O

3 Nm
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* Según espesor       
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